
Jalonneurs permettant de renforcer la visibilité des routes 
en complément de la signalisation horizontale pour 
accroître la sécurité des usagers.

LES POINTS FORTS

 USAGE

	  �Renforce la visibilité pour un guidage sécurisé des automobilistes

	  �Économique : réflecteur disponible en simple ou double face

	  �Installation simplifiée : visible sur fourreau et borne de repérage orange

	  �Installation sur accotement ou terre plein central

	  �Conforme à la norme NF P98—586

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	  Jalonneur composé d’un réflecteur et de son support 
	  �Hauteurs : 1200 mm 
	  Réflecteur simple ou double face, dimensions : 120 x 80 mm
	  Coloris : orange, vert (jusqu'à épuisement de stock), blanc ou rouge
	  Support en PVC rigide vert, section carrée 18 x 18 mm, traité anti-UV

CONDITIONS D’INSTALLATION

	  �Sur accotement - en remplacement du DFR (Délinéateur à Fixation Rapide), 
lorsque les dispositifs de retenue sont inexistants ou trop en retrait

	  �Sur terre-plein central en alignement de la bande blanche

OPTIONS

	  �Fourreau plastique et borne de repérage orange 
	  �Section carrée 25 x 25 mm
	  �La borne de repérage est équipée d’un bouchon

CONFORMITÉ

	  �Les réflecteurs sont conformes à la norme NF EN 12899-3 Signaux 
fixes de signalisation routière verticale - Partie 3 : Délinéateurs et 
rétroréflecteurs
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Fourreau plastique

• �PARTENARIAT SOLIDAIRE 
Réflecteur et tube assemblés par 
l'E.S.A.T Le Royale 84

• �FABRICATION FRANÇAISE 
Tube et fourreau fabriqués en 
France
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AXIMUM INDUSTRIE
2 Route d’Orange - 84100 UCHAUX - France 
Tél. : +33(0)4 90 11 16 00
aximum.fr

SÉCURITÉ ET JALONNEMENT  JALONNEUR

Péri-urbain RoutesSécuriserGuider /
Jalonner


